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Remedios de escalada 550, Rio Ceballos. Córdoba

ATUCHA 60A

Componentes incluidos:
•2 Cajas porta medidores trifásicos, disponibles con o sin tapas.
•2 Cajas para térmicas de 9 polos.
•2 Cajas para señales débiles, permitiendo la integración de sistemas de comunicación.
•1 Caja de toma de 60Amp con bases NHT00 o seccionadoras tripolares de corte unipolar.
•Interconexiones y conductos de salida, mediante caños y conectores de 40mm.
•Todos los accesorios incluidos en el pilar, son fabricados en PVC de alta calidad, marca premium nacional,
certificados por normas Iram." 

Pilar de luz tipo "Country", diseñado para alojar dos
puntos de medición monofásicos o trifásicos, con
acometida y salida, subterránea.

Estructura:
•Construido en hormigón premoldeado H27,
garantizando alta resistencia mecánica y durabilidad
en el tiempo.
•Refuerzo interno con estructura de hierro ADN-420,
optimizando su capacidad estructural y estabilidad.
•Base premoldeada enterrable, diseñada para un
montaje fácil y seguro del pilar.
•Terminación con revestimiento plástico tipo Revear,
que brinda protección adicional contra la humedad,
agentes climáticos y mayor durabilidad.
•Peso aprox. del pilar: 350 kg.
•Peso aprox. de la base: 180kg.        

Presentación:  
- pilares en pallets de 4 unidades.
- bases en pallets de 6 unidades.    
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